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1. TARKOITUS

Selvityksen tarkoitus:

1) Arvioida teknisten määräysten ja niihin sisältyvien standardiviittausten uusimistarvetta Teknisen määräykset -ryhmän toimeksiannon mukaisesti.

2) Laatia selvitys  kansallisen yhteistyön suuntaamiseksi tärkeisiin ja eri osapuolia yhdistäviin näkökohtiin DVB/MHP-standardoinnissa

Aikataulu: valmis 30.6 2004 

Rajaus; painottuu interaktiiviseen digitaaliseen televisioon, konvergenssiin
2. Säädäntötilanne

2.1 VML, direktiivit, nykyisten määräysten perustelumuistiot

VML

· perustana EU:n direktiivipaketti

· kattaa sähköisen viestinnän koko kentän mukaan lukien interaktiiviset digitaaliset televisioverkot

Direktiivit, erityisesti viitatut kohdat: 

· Puitedirektiivi; Artikla 18 ”Interaktiivisten digitaalitelevisiopalveluiden yhteentoimivuus ”

· Puitedirektiivi; Artikla 17 ””Standardisointi” 

· Yleispalveludirektiivi; Artikla 24 ja liite VI ”Kuluttajille tarkoitettujen digitaalitelevisiolaitteiden yhteentoimivuus”

· Käyttöoikeusdirektiivi; Artikla 4”Laajakuvatelevisiopalvelujen levitys”

Perustelumuistiot

· Nykyiset perustelumuistiot tullaan täsmentämään määräysten ja SDL:ien muutosten yhteydessä.

· Otetaan huomioon säädännössä tapahtuneet muutokset mm. EU:n mahdolliset päätökset vireillä olevien selvitysten (kohta 2.2) pohjalta.

· Communication from the Commission to the Council, the European parliament, the European economic and social committee and the Committee of the regions: On interoperability of digital interactive television services (30.7.2004).
2.2 EU:n toimeksiannosta laaditut uudet selvitykset (COCOM)

EU:n tietoliikennekomission (COCOM) toimeksiannosta laaditut selvitykset digitaalisen television käyttöönoton edistämisestä, joista viimeisin helmikuussa 2004 julkaistu CENELEC/ETSI raportti:

- ETSI TR 102282 “Standardization Work Programme in support of digital interactive television and the effective implementation of article 18 of Directive 2002/21/EC”

COCOM asettanut jatkoselvitystä varten alatyöryhmän CBISS (Communications Broadcast Issues Subgroup). 

Puitedirektiivin Artiklan 17 (Standardien käytön edistäminen) toteuttamiseen perustettu COCOM:n erikoisryhmä: ”Expert Group on Standardisation” , käsittelee myös digitaalisen television standardeja. 
2.3 Laajakaistastrategiaan sisältyvät näkökohdat

LVM:n Laajakaistastrategioiden toimenpiteisiin sisältyvät tehtävät:

· toimenpide 12: laaditaan raportti digitaalisen television paluukanavaratkaisuista

· toimenpide 17: yhteentoimivuuden varmistaminen (määräykset, standardit)

· toimenpide 45: kansainvälisellä tasolla avointen standardien käytön edistäminen 

3. Määräysten ja standardiluetteloiden uusimistarpeen arviointi

DVB/MHP näkökohtia sisältyy seuraaviin nykyisiin määräyksiin:

- Määräys 36 Televisiovastaanottimien, suojauksenpurkujärjestelmien ja laajakuvatelevisioverkkojen teknisistä ominaisuuksista
- Määräys 27 Viestintäverkon rakenteesta, liityntäpisteistä, tärkeysluokittelusta ja varmistamisesta

- Määräys 28 Viestintäverkkojen yhteenliitettävyydestä, yhteentoimivuudesta ja merkinannosta

- Määräys 29 Viestintäverkkojen ja -palveluiden suorituskyvystä

MHP:tä koskevat vaatimukset ja viittaukset on oman erillisen määräyksen sijasta tarkoituksenmukaista sisällyttää määräykseen 36 laajentamalla sen soveltamisalaa.

3.1 Määräys 36 ja SDL 36 TELEVISIOVASTAANOTTIMIEN, SUOJAUKSENPURKU-JÄRJESTELMIEN JA LAAJAKUVATELEVISIOVERKKOJEN TEKNISISTÄ OMINAISUUKSISTA
3.1.1 NYKYINEN MÄÄRÄYS 36 JA MUUTOSTARPEET

NYKYINEN MÄÄRÄYS 36

1 §

Soveltamisala

Tämä määräys koskee televisiovastaanottimia, suojauksenpurkujärjestelmiä sekä  laajakuvatelevisioverkkoja.

Tällä määräyksellä pannaan täytäntöön

- Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivin 2002/22/EY1 artikla 24 ja liite VI sekä

- Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivin 2002/19/EY2 artiklan 4 kohta 2.

2 §

Televisiovastaanottimet

Kaikkiin analogisiin televisiovastaanottimiin, joiden kuvaruudun näkyvissä olevan osan läpimitta on suurempi kuin 42 cm ja jotka saatetaan markkinoille myytäviksi tai vuokrattaviksi, on asennettava vähintään yksi avoimen standardin mukainen pistokeliitäntä, johon voidaan helposti liittää

oheislaitteita, erityisesti lisädekoodereita ja digitaalisia vastaanottimia. Kaikkiin digitaalisiin televisiovastaanottimiin, joiden kuvaruudun näkyvissä olevan osan läpimitta on suurempi kuin 30 cm ja jotka saatetaan markkinoille myytäviksi tai vuokrattaviksi, on asennettava vähintään yksi avoimen standardin tai vastaavan mukainen pistokeliitäntä, johon voidaan helposti liittää oheislaitteita ja joka pystyy välittämään kaikki digitaalitelevisiosignaalin osat, mukaan lukien interaktiivisiin ja ehdollisen käyttöoikeuden palveluihin liittyvät tiedot.

3 §

Suojauksenpurkujärjestelmät

Digitaalitelevisiosignaalien vastaanottamiseen tarkoitettujen kuluttajille myytävien, vuokrattavien tai muulla tavoin yhteisössä saatavilla olevien laitteiden, jotka pystyvät purkamaan salattua digitaalitelevisiosignaalia, on pystyttävä

1) purkamaan kyseiset signaalit eurooppalaisen salausalgoritmin mukaisesti;

2) vastaanottamaan salaamattomina lähetetyt signaalit sillä edellytyksellä, että vuokralaitetta käytettäessä laitteen vuokraaja noudattaa kyseistä vuokrasopimusta.

4 §

Laajakuvatelevisioverkot

Digitaalitelevisiopalvelujen jakelua varten perustettujen yleisten sähköisten viestintäverkkojen on sovelluttava laajakuvatelevisiopalvelujen ja –ohjelmien levitykseen. Laajakuvatelevisiopalveluja ja -ohjelmia vastaanottavien ja edelleen jakelevien verkkoyritysten on säilytettävä laajakuvamuoto.

MUUTOSTARPEET

Määräystä laajennetaan käsittämään DVB/MHP:n ominaisuudet kokonaisuudessaan. Nimi muutetaan vastaamaan uutta sisältöä. Vaatimuksena esitetään standardienmukaisuutta.
4 §ssä on syytä tarkentaa, että säilytetään alkuperäinen laajakuvamuoto.

Tarkennetaan liitinvaatimukset eri vastaanotintyypeille. Jaetaan 2 § kahteen osaan eli analogiset vastaanottimet ja digitaaliset vastaanottimet erilleen.

3.1.2 NYKYINEN SDL 36 JA MUUTOSTARPEET

NYKYINEN SDL 36

SITOVAT VIITTAUKSET

Periaate:

Tässä kohdassa esitetään ne standardit ja muut dokumentit, joihin yllä mainitussa määräyk​sessä viitataan. Kyseiset standardit ja muut dokumentit tulevat velvoittaviksi niiltä osin kuin määräyksessä todetaan. Myös muita kuin luettelon standardeja on mahdollista käyttää, mikäli niihin pohjautuvat toteutukset täyttävät määräyksen vaatimukset.

- viittauksia ei ole

MUUT VIITTAUKSET

Periaate:

Tässä kohdassa esitetään ne standardit ja muut dokumentit, jotka antavat määräykseen liitty​vää lisätietoa.

2 § Televisiovastaanottimet

SFS-EN 50 049-1 Domestic and similar electronic equipment interconnection requirements: Peritelevision connector, 1998 + Corr. 2000 + Am. 1999.

TS 102 201 Digital Video Broadcasting (DVB); Interfaces for DVB Integrated Receiver Decoder (DVB-IRD)

3 § Suojauksenpurkujärjestelmät

TS 101 197 Digital Video Broadcasting (DVB); DVB SimulCrypt; Head-end architecture and synchronization

TS 103 197 Digital Video Broadcasting (DVB); Head-end implementation of DVB SimulCrypt

ETR 289 Digital Video Broadcasting (DVB); Support for use of scrambling and Conditional Access (CA) within digital broadcasting systems

EN 50 221 Common interface specification for conditional access and other digital video broadcasting decoder applications

MUUTOSTARPEET  SDL 36 

SITOVAT VIITTAUKSET

Lisättävät viittaukset:

- NorDig; NorDig Unified Requirements; for profiles: Basic TV, Enhanced, Interactive and Intenet; for Digital Integrated Receiver Decoders; for use in cable, satellite, terrestrial and IP-based networks.

- ETSI ES 201 812 Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP) Specification 1.0

- ETSI TS 102 812 Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP) Specification 1.1

- Suomen kaapelitelevisioliitto; “Requirements for MHP compliant interactive CATV Set-Top Boxes for the Finnish market”

MUUT VIITTAUKSET

Korvataan luettelo seuraavalla opastavalla tekstillä:

MHP-alueen standardointijärjestöt ja keskeiset spesifikaatiot

Interaktiivisen digitaalisen television standardit on laadittu suurimmalta osaltaan perinteisten standardointiorganisaatioiden (ETSI, CENELEC, ITU) ulkopuolella, mutta hyväksytty valmistumisensa jälkeen mm. ETSIn julkaisuiksi.  

DVB-projekti www.dvb.org
Digitaalinen televisioverkko perustuu DVB-projektin laatimiin standardeihin. DVB-projektin valmistelemat spesifikaatiot hyväksytään eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden (ETSI) toimesta eurooppalaisiksi standardeiksi tai muiksi spesifikaatioiksi.

MHP (Multimedia Home Platform)- spesifikaatiot määrittelevät DVB:n “middleware”-ominaisuudet. Standardointi on jaettu toteutusten ohjaamiseksi ”Profiileihin”, jotka määrittelvät STB:n  (Set Top Box) palveluominaisuudet. Määriteltyjä profiileja on tällä hetkellä kolme. Ne sisältyvät ETSIn standardeihin seuraavasti:

- Enhanced Broadcast Profile 
ES 201 812 (MHP 1.0)
- Interactive TV Profile

ES 201 812 (MHP 1.0)
- Internet Access Profile

TS 102 812 (MHP 1.1)
Profiiliin ”Interactive TV Profile” sisältyy paluukanavamahdollisuus. Profiilissa ”Internet Access Profile” on kehittyneimmät ominaisuudet käsittäen optiona mm. DVB-HTML:n. 

Valmisteilla on uusi spesifikaatio:

- ETSI MHP Specification 2.0 “DVB Set of IP Networking” ja 

liikkuvaan vastaanottoon suunniteltu järjestelmä DVB-H (DVB-Hand held)

-ETSI EN 302304 ”DVB; Transmission System for Handheld Terminals (DVB-H)”
GEM (Globally Executible Multimedia Home Platform) on MHP-pohjaisille järjestelmille laadittu maailmanlaajuinen kehys (framework)-spesifikaatio.  
- ETSI TS 102 819: Digital Video Broadcasting (DVB);Globally Executable MHP (GEM) Specification 1.0.0

Interaktiivisille yhteyksille laaditut spesifikaatiot:

- ETSI ETS 300 801 ”DVB; Interaction channel through PSTN/ISDN”

- ETSI EN 301 195 ”DVB; Interaction channel through GSM”

- ETSI ES 200 800 “DVB; Interaction channel for Cable TV distribution systems (CATV)”

- ETSI TR 101 196 “DVB; Interaction cannel for Cable TV distribution system (CATV); Guidelines for use of ETS 200 800”

- ETSI ES 201488-sarja ”Data-Over Cable Systems” (EuroDOCSIS)

- ETSI EN 301790 “DVB; Interaction channel for satellite distribution systems”

- ETSI EN 301 193 “DVB; Interactive channel through the DECT”

- ETSI EN 301 199 “DVB; Interaction channel for Local Multi-point Distribution Systems”

- ETSI ETS 300802  “DVB; Network-independent protocols for DVB interactive services”

- ETSI TR 101194 “DVB; Guidelines for implementation and usage of the specification of network independent protocols for DVB interactive services”

NorDig  www.nordig.org
NorDig on pohjoismaisten televisioyhtiöiden hanke yhtenäisen digitaalisen televisioalustan luomiseksi Pohjoismaihin. NorDig:n spesifikaatiot perustuvat DVB:n laatimiin dokumentteihin.  

Siirtymisestä digitaaliseen televisioon on laadittu yhteispohjoismainen sopimus:

”NorDig – Migration to a common digital platform 16 October 2002”. 

ETSIn spesifikaatioon TS 102 812 perustuen on laadittu yhteispohjoismaiset vaatimukset: 

- NorDig Unified Requirements (NoDig Unified ver 1.0.1); for profiles: Basic TV, Enhanced, Interactive and Intenet; for Digital Integrated Receiver Decoders; for use in cable, satellite, terrestrial and IP-based networks.

NorDig-spesifikaatioon sisältyvät kaikki MHP-profiilit. Spesifikaatio sisältää viittaukset tarvittaviin mm. EBU:n DVB-projektin ja muiden järjestöjen laatimiin spesifikaatioihin.

ECCA www.ecca.be
Eurooppalaisten kaapelioperaattorien yhteenliittymä ECCA on julkaissut perusspesifikaation yhteentoimiville STB-laitteille kaapeliverkoissa.

- Technical Baseline Specification of a Digital Integrated Receiver Decoder (IRD) for Use in Cable Networks; 

Draft Version 0.5; EuroBox 2004

EICTA www.eicta.org
Eurooppalaisten laitevalmistajien yhteenliittymä. EICTA oli mm. laatimassa spesifikaatiota:

IEC 62216-1 Digital terrestrial television receivers for the DVB-T system – Part 1: Baseline receiver specification.

Rules of Operation


DVB-lähetykseen sisältyvät palvelutiedot ja tekniset parametrit on määritelty dokumenteissa:

· Digita:  Rules of Operation of Service Information in the DTTV Network

· Suomen kaapelitelevisioliitto: The Rules of Operation for Finnish Digital Cable TV Networks

· NorDig:  Rules of Operation for NorDig I and II receiver networks Version 0.9
3.2 Määräys 27 ja SDL 27; Viestintäverkon rakenteesta, liityntäpisteistä, tärkeysluokittelusta ja varmistamisesta 

3.2.1 NYKYINEN MÄÄRÄYS 27 JA MUUTOSTARPEET
NYKYINEN MÄÄRÄYS

Määräyksen nykyinen soveltamisala kattaa viestintäverkot yleisesti ja käsittää siis myös joukkoviestintäverkot.

MUUTOSTARVE

Laajennetaan nykyinen 5 § (Käyttäjän liityntäpisteet) kattamaan myös interaktiivisten digitaalisten televisioverkkojen käyttäjän liityntäpisteet. Vaatimukseksi asetetaan standardienmukaisuus.

3.2.2 NYKYINEN SDL 27 JA MUUTOSTARPEET:
NYKYINEN SDL 27

SDL 27:n viittauksiin ei tällä hetkellä sisälly DVB/MHP alueen standardeja. 

MUUTOSTARVE SDL 27

SITOVAT VIITTAUKSET

Lisätään 5 §:ään (Käyttäjän liityntäpisteet) liittyvinä viittauksina luetteloon:

- NorDig; NorDig Unified Requirements (NoDig Unified ver 1.0.1); for profiles: Basic TV, Enhanced, Interactive and Intenet; for Digital Integrated Receiver Decoders; for use in cable, satellite, terrestrial and IP-based networks

- Suomen kaapelitelevisioliitto; “Requirements for MHP compliant interactive CATV Set-Top Boxes for the Finnish market”.

MUUT VIITTAUKSET

- ei lisäyksiä

3.3 Määräys 29 ja SDL 29; Viestintäverkkojen ja -palveluiden suorituskyvystä
3.3.1 NYKYINEN MÄÄRÄYS 29 JA MUUTOSTARPEET

NYKYINEN MÄÄRÄYS

Määräyksen soveltamisala kattaa joukkoviestintäverkot. Määräysteksti sisältää myös erillisiä vaatimuksia joukkoviestintäverkoilla seuraavasti:

9 §

Suorituskykyvaatimukset kaapelitelevisioverkossa

Kaapelitelevisioverkon suorituskyvyn on täytettävä standardeissa esitetyt järjestelmäarvovaatimukset yhdessä siihen liitetyn yhteisantenniverkon kanssa yhteisantenniverkon antennirasioista mitattuina.

10 §

Suorituskykyvaatimukset digitaalisessa maanpäällisessä

joukkoviestintäverkossa

Digitaalisen maanpäällisen joukkoviestinverkon suorituskyvyn on täytettävä standardeissa edellytetyt vaatimukset.

3.4.2 NYKYINEN SDL 29 JA MUUTOSTARPEET

NYKYINEN SDL 29

SITOVAT VIITTAUKSET
9 § Suorituskykyvaatimukset kaapelitelevisioverkossa

SFS-EN 50083-7 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 7: System performance.

SFS-EN 50083-10 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 10: System performance for return paths.

ITU-T J.143 User requirements for objective perceptual video quality measurements in digital cable television

ITU-T J.144 Objective perceptual video quality measurement techniques for digital cable television in the presence of a full reference

MUUTOSTARPEET SDL 29

SITOVAT VIITTAUKSET

Lisätään viittaus:

- ITU-T J.140 Subjective picture quality assessment for digital cable television systems (sisältää viittauksen ITU-R:n suositukseen BT-500.7) 

- NorDig; NorDig Unified Requirements (NoDig Unified ver 1.0.1); for profiles: Basic TV, Enhanced, Interactive and Intenet; for Digital Integrated Receiver Decoders; for use in cable, satellite, terrestrial and IP-based networks

MUUT VIITTAUKSET

Lisätään viittaukset:

- ITU-R Report 624-4 Characteristics of Television Systems

- BT.500-11 (2002) Methodology for the subjective assessment of the quality of television pictures

- BT.2020-1 (2001) Objective quality assessment technology in a digital environment
- Draft new Recommendation ITU‑R BT.[Doc. 6/39] “Objective perceptual video quality measurement techniques for standard definition digital broadcast television in the presence of a full reference”

Pysyvä dokumentti (standardointiryhmän www-sivuille)

DVB/MHP:N OMINAISUUDET JA STANDARDOINNIN KANSALLINEN SEURANTA

1. MHP:n rakenne

Tarkastellaan DVB/MHP:n ominaisuuksia NorDig-spesifikaation pohjalta.

Profiilit:
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Figure 1.1The NorDig profiles and the building blocks (NorDig I not shown)




 

Liitännät ja rakenneosat:

[image: image2.png]Figure 2.24 Functionality of Hardware and Firmware for NorDig IRD




Ohjelmistorakenne ja API-rajapinta

[image: image3.png]Legend
[ Mandatory feature

[ Avvtcaton
Tieroparable EVG e Wanutscurers
ove- impamentaton
irteroperable | eroperabie HTHL
‘Applcaon | Phugin
e
——
et Native Legacy
core dava oV s Applcation
ove.
] e
e ]| 0% || g
pioga
. Java Vi Machine H
dava “App. and Sec. Nanager H
SW Adaptation Layer

1
05 and HW refated Drivers

T ‘Operating System

Hardware

3 A Possible software structure of a NorDig I IRD

Figure 2




2. API-RAJAPINTA

MHP API rajapinta esitetty yllä olevassa kuvassa NorDig 2.3A.

Säädäntöön sisältyvät vaatimukset:

Puitedirektiivin 2002/21/EY Artikla 18 ”Interaktiivisten digitaalitelevisiopalvelujen yhteentoimivuus, kohdat 

1 a) jäsenvaltioiden on edistettävä sitä, että interaktiivisten digitaalitelevisiopalveluiden tarjoajat käyttävät avointa sovellusrajapintaa (API) palvelujen jakelussa yleisölle interaktiivisten digitaalitelevisiojärjestelmien avulla siirtotavasta riippumatta.

2) interaktiivisten digitaalitelevisiopalveluiden vastaanottamiseen interaktiivisessa digitaalitelevisiojärjestelmissä tarkoitettujen kehittyneiden digitaalitelevisiolaitteiden tarjoajat käyttävät avointa sovellusrajapintaa asiaankuuluvien standardien ja eritelmien vähimmäisvaatimusten mukaisesti. 

API-rajapinnan ominaisuudet on määritelty seuraavissa perusstandardeissa:
· ETSI TS 102 812 Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform (MHP) Specification 1.1.1

· NorDig; NorDig Unified Requirements (NoDig Unified ver 1.0.1); for profiles: Basic TV, Enhanced, Interactive and Intenet; for Digital Integrated Receiver Decoders; for use in cable, satellite, terrestrial and IP-based networks

MHP plug-in mechanism: ?

Presentation Engine: ?

Service Portability (Portable Content Format): ? 

3. SI (SERVICE INFORMATION) –KOODIT

SI-koodien oltava yksikäsitteiset. DVB-projektissa koodien hallinnointia hoitaa DVB-GBS (Generic data Broadcasting and Service information protocols) ryhmä.

- ETSI EN 300 468 (V1.5.1) Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems (DVB-SI)

- ETSI TR 101 211 Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of Service Information (SI)

- ETSI ETR 162: Digital Video Broadcasting (DVB); Allocation of Service Information (SI) codes for DVB systems 
SI-koodien hallinnointi: 

- DVB-Project Office, 

- NorDig Rules of Operation for NorDig I and II receiver networks Version 0.9

4. SUBTITLING JA TELETEXT

- ETSI EN 300 472 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams (DVB-TXT)
- ETSI EN 300 743 Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems

5. DVB-H

Valmisteilla liikkuvaan vastaanottoon tarkoitettu ja pienille vastaanottimille sopiva järjestelmä: DVB-H (Hand held)

- ETSI EN 302304 ”DVB; Transmission System for Handheld Terminals (DVB-H)” (hyväksyntäaika 10.9.2004)

- ETSI EN 300744 ”DVB, Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television” (hyväksyntäaika 10.9.2004) sisältyy DVB-H järjestelmä. 

6. PALUUKANAVA

DVB-projekti on laatinut spesifikaatiot paluukanavavaihtoehdoille: 

Standardit:

PSTN/ISDN:

- ETS 300 801 ”DVB; Interaction channel through PSTN/ISDN”.

GSM:

- EN 301 195 ”DVB; Interaction channel through GSM”.

- Hyväksyntään tulossa standardi ETSI ES 202218 “DVB; Interactive channel through the GPRS”

CATV:

- ES 200 800 “DVB; Interaction channel for Cable TV distribution systems (CATV)”.

- TR 101 196 “DVB; Interaction cannel for Cable TV distribution system (CATV); Guidelines for use of ETS 200 800”. 

- ES 201 488 “Data Over Cable Systems”

Satelliitit:

- EN 301790 “DVB; Interaction channel for satellite distribution systems”.

DECT:

- EN 301 193 “DVB; Interactive channel through the DECT”.

LMDS:

- EN 301 199 “DVB; Interaction channel for Local Multi-point Distribution Systems”.

DVB-RCT:

- EN 301 958 “DVB; Interaction channel for Digital Terrestrial Television (RCT) incorporating Multiple Access OFDM”.

Palvelut:

- ETS 300802  “DVB; Network-independent protocols for DVB interactive services”. 

- TR 101194 “DVB; Guidelines for implementation and usage of the spesification of network independent protocols for DVB interactive services”.

XDSL: Standardointi käynnistynyt

Paluukanavan yleinen rakenne
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Figure 2 A genaric system oforence model for interactive systems.




Muuta:

ETSI TS 102 201 Digital Video Broadcasting (DVB); Interfaces for DVB Integrated Receiver Decoder (DVB-IRD).

CENELEC R206-001 Common interface specification for conditional access and other digital video broadcasting decoder applications (DVB-CI) and one relevant implementation guide.

























