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IPv6IPv6--tuki Microsoftin tuki Microsoftin 
kkääyttytt ööjjäärjestelmissrjestelmiss ää

•• Windows XP / Windows Server 2003Windows XP / Windows Server 2003
–– Tuettu, mutta erillinen IPv6Tuettu, mutta erillinen IPv6--toteutustoteutus

–– Monoliittinen, IPv4:n rinnalla Monoliittinen, IPv4:n rinnalla –– omat Transportomat Transport-- ja ja 
FramingFraming--toteutuksettoteutukset

–– Asennettava erikseenAsennettava erikseen

•• Windows Vista / Windows Server 2008Windows Vista / Windows Server 2008
–– Osa kOsa kääyttyttööjjäärjestelmrjestelmääää

–– Asentuu oletuksenaAsentuu oletuksena

–– Jakaa TransportJakaa Transport-- ja Framingja Framing--tason IPv4:n kanssatason IPv4:n kanssa

–– Kattava sovellustuki, helpompi kehitys Kattava sovellustuki, helpompi kehitys 
–– http://technet.microsoft.com/fihttp://technet.microsoft.com/fi--fi/library/bb878108(enfi/library/bb878108(en--us).aspx us).aspx 



Palvelut ja toiminnotPalvelut ja toiminnot
•• PeruspalvelutPeruspalvelut

–– DNSDNS

–– DHCPDHCP

–– ADAD

–– Routing, NAT, IPSec yms. Routing, NAT, IPSec yms. 

•• TunnelointitekniikatTunnelointitekniikat
–– ISATAPISATAP

–– 6to46to4

–– TeredoTeredo

•• PortProxyPortProxy
–– IPv4 to IPv6 ja pIPv4 to IPv6 ja pääinvastoininvastoin



SiirtyminenSiirtyminen

•• MikMikää on skenaario? on skenaario? 
–– IPv6 sisIPv6 sisääverkossaverkossa

–– IPv6 ulkoverkossaIPv6 ulkoverkossa

–– Molemmat Molemmat –– varmasti yleisin tilanne aika pitkvarmasti yleisin tilanne aika pitkäääänn

–– Roaming Roaming -- kannettavat mykannettavat myöös IPv6s IPv6--verkkoonverkkoon



Huomioitavia juttujaHuomioitavia juttuja

•• Verkon aktiivilaitteetVerkon aktiivilaitteet

•• SovellustukiSovellustuki

•• Verkon peruspalvelut DNS/DHCPVerkon peruspalvelut DNS/DHCP

•• Suositeltavaa kSuositeltavaa kääyttyttääää Vista/2008Vista/2008--tason tason 
WindowsejaWindowseja

•• Ota IPv4/IPv6 kOta IPv4/IPv6 kääyttyttöööön rinnakkainn rinnakkain

•• Tunnelointi tarvittaessa ISATAP/6to4 (Teredo Tunnelointi tarvittaessa ISATAP/6to4 (Teredo 
viimeinen vaihtoehto)viimeinen vaihtoehto)



LisLis äätietojatietoja

•• http://technet.microsoft.com/enhttp://technet.microsoft.com/en--us/network/bb530961.aspxus/network/bb530961.aspx

•• http://www.microsoft.com/technet/network/ipv6/ipv6faq.mspxhttp://www.microsoft.com/technet/network/ipv6/ipv6faq.mspx

•• http://technet.microsoft.com/enhttp://technet.microsoft.com/en--us/library/bb726951.aspxus/library/bb726951.aspx




