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1. Kansallisesti käytettävät SIP-termit

Kansallisesti SIPin yhteydessä käytetään seuraavia termejä:

SIP [Session Initiation Protocol]

- suositus Q.1912.5

- Technical Report TRQ.2815

- RFC 3261 ”SIP: Session Initiation Protocol”

- 3GPP TS 24.229 

- yleisnimi protokollalle, kun ei viitata minkään erityisen organisaation tekemään spesifikaatioon

SIP Profile A 

- Technical Report TRQ.2815

- 3GPP TS 24.229 

- ITUn ja 3GPP:n käyttämä termi, joka tarkoittaa 3GPP:n IMSiin spesifioimaa SIP-protokollaa

- tarkoittavat samaa, mutta ei käytetä: 3GPP SIP, IETF (3GPP SIP), IETF (3GPP) SIP

SIP Profile B 

- Technical Report TRQ.2815

- ITUn käyttämä termi, joka tarkoittaa ITUn spesifioimaa ISUPin sovittamisessa käytettävää SIP-profiilia

SIP Profile C 

- suositus Q.1912.5

- Technical Report TRQ.2815

- ITUn käyttämä termi, joka tarkoittaa SIP-protokollaa, jossa ISUP-sanomat kapseloituna, tarkoittaa samaa kuin SIP Profile C

- tarkoittaa samaa, mutta ei käytetä: SIP-I (SIP with encapsulated ISUP / SIP with the MIME encoding of ISUP) 

2. Muut mahdolliset SIP-termit

Kansallisesti SIPin yhteydessä voidaan käyttää (tarkoitettaessa nimenomaan kyseisten RFC-dokumenttien mukaista protokollaa) seuraavia termejä:

IETF SIP

- RFC 3261 ”SIP: Session Initiation Protocol”

SIP-T

- RFC 3372 ”Session Initiation Protocol for Telephones (SIP-T): Context and Architectures”

3. Jatkossa mahdollisesti käyttöön tulevat termit
SIP-NNI [SIP Network-to-Network Interface Profile]

- käytetty ainakin joissakin ITUssa pidetyissä esityksissä kuvaamaan eroa SIP UNI- ja NNI -profiilien välillä, ei kuitenkaan ilmeisesti suosituksissa; SG11:ssä on käynnistynyt työ operaattorien väliseen yhteenliittämiseen käytettävän SIP-profiilin määrittelemiseksi, ehkä termille tulee siinä vaiheessa käyttöä?

Basic SIP (Perus SIP)

- voitaisiin käyttää kuvaamaan kansallista SIP-profiilia, joka mahdollistaa nykyisen PTSN/ISDN-puhelun perusominaisuuksien mukaisen puhelun muodostamisen operaattorirajapinnan yli


